
                                                             CHKRI Papers for the 15th Joint Seminar 

 

第 1 页 共 10 页 

 

 

 

    

广深港客运专线香港段与内地广深段的无缝广深港客运专线香港段与内地广深段的无缝广深港客运专线香港段与内地广深段的无缝广深港客运专线香港段与内地广深段的无缝连接连接连接连接    

姓名：陈瑞祥 

单位：香港铁路有限公司     摘摘摘摘    要要要要 为保证广深港客运专线香港段与内地广深段的互联互通及无缝连接，本文阐述了深港隧道设置的特点、消防策略及相关机电系统的安排，分析香港段的设计考虑、设置标准及香港段相关机电系统与内地段的适应性和兼容性，从不同角度表达香港段与内地段无缝连接的配置方案，为同类设计提供基本思路和实践经验。 关键词关键词关键词关键词 香港段 内地段 无缝连接 配置  1.1.1.1. 项目的工程概况项目的工程概况项目的工程概况项目的工程概况     广深港客运专线是国家《中长期铁路网规划》中的重要线路之一，是一条正在建设中的跨境高速铁路，是国家高速铁路网的一部分，连接广州、东莞、深圳和香港特别行政区，是中国「四纵四横」高速铁路网京港客运专线（京港高速铁路）的组成

部分，同时也是珠三角城际快速轨道交通网的骨干组成部分。  广深港客运专线由广深段、福田站及相关工程和香港段等组成（见图 1 所示）。其中，广深段线路全长 104km，连接广州南和深圳北车站，设计速度目标值 350km/h ；福田站及相关工程线路全长 11.4km，由益田路隧道、福田站和深港隧道（深圳段）组成，设计速度目标值 200km/h；香港段线路全长 26km，由区间隧道和设于地下的西九龙总站组成，设计速度目标值 200km/h。广深段于 2005年 12 月开工建设，计划于 2011 年建成开通运营；福田站预计在 2013 年建成投入使用；香港段预计于 2015 年建成并投入运营。建成后，西九龙至深圳福田仅需 14分钟，至广州南仅需 48 分钟。 

图 1  广深港客运专线线路示意图 
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2.2.2.2. 内地连接段及香港段隧道的设置内地连接段及香港段隧道的设置内地连接段及香港段隧道的设置内地连接段及香港段隧道的设置    2.1  深港连接段隧道  深港连接段隧道北起皇岗公园竖井，下穿深圳 河并跨越深港分界线及米埔自然保护区至香港米埔竖井，全长约 3.8km，其中：深圳段约 2.3 公里，香港段约 1.5 公里（见图 2所示）。  

 2.2  隧道断面设置  内地段皇岗公园竖井前区间采用单洞双线外径为 12.8m 的隧道断面，皇岗公园竖井至香港米埔竖井段采用双洞单线外径为 9.6m（内径为 8.7m）的隧道断面形式。香港段隧道应香港特区法规要求，设计主要为双洞单线隧道。因此为满足由单洞变双洞的要求，在皇岗公园附近设变线间距线变化段，衔接内地段单洞隧道向香港段双洞隧道的转变。 
 香港段过了米埔竖井后直至西九龙站的区间盾构隧道断面，将由内径为 8.7m 变为 8.15m。 通过空气动力学的研究表明香港段隧道断面内径为8.15m 时可以满足以下要求，包括： 

• 香港段的运营速度为 200 km/h 
• 可以设置救援疏散通道 
• 可以安装相关的轨旁机电设施      
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图 2   深港连接段隧道示意图 
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2.3 香港段车辆动态包络线  根据香港设计标准及香港消防和有关部门的规定，香港段全线隧道内均需设置救援疏散通道供乘客和救援人员使用。为了确保香港段距离铁轨面约 1m 的救援疏散通道及今后其他设备能够满足行车安全的要求，专门对将运行于香港段的车辆动态包络线进行了专题研究，采用了动力学模拟方法，通过对车辆、线路和轮／轨接触关系进行建模，模
拟车辆在轨道上运行时受外界因素（轨道不平顺、风载激扰、未平衡的离心力）影响而产生的振动过程，从而求解出车辆的最大动态偏移量。为确保本研究的准确性，研究的方法和结果均通过专家评审。结果表明，香港段设置的救援疏散通道边缘距线路中心的距离安全、合理、可行，且车辆车门开启时将不会与救援疏散通道的平台造成干涉。     

  3.3.3.3. 深港连接段隧道的消防安全策略深港连接段隧道的消防安全策略深港连接段隧道的消防安全策略深港连接段隧道的消防安全策略        3.1 基本要求  深港连接段隧道（深圳皇岗公园竖井至香港米埔竖井间）作为一个单元统筹考虑其防灾救援方案及消防安全策略，消防性能化设计的基本要求为： 
•  保证疏散及救援人员安全； 
•  控制火灾烟气蔓延扩大、减少财产损失； 
•  减少对运营的干扰； 
•  保证隧道结构的安全。     

双洞单线 内径8.7m  
单洞双线隧道 内径11.7 m 

 香港段疏散通道 高约1m 图 3   隧道救援疏散通道布置示意图 
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3.2 隧道通风及烟气控制策略 a)  在皇岗公园竖井至米埔竖井隧道内，一经确认列车位置和火灾位置，将联动启动隧道通风系统。 b) 该段隧道基本上采用推拉式隧道通风系统设计，保证提供足够的通风量防止烟气回流。 c) 当列车火灾发生在内地段处的单洞双线隧道段时，在皇岗公园竖井内的通风风机应当进入拉模式以排除烟气。 d) 深港两地的设计及管理团队，将按既定工况，协调及建立相应的通风模式表，并结合进深港连接段的相关设计及控制系统中。  3.3 结构防火  结构防火的基本原则是通过设置物理防火分隔控制火灾蔓延，以确保隧道结构的稳定性和完整性。隧道结构能耐火 4 小时。  3.4 消防栓  深港连接段隧道安装消防栓并覆盖整段连接段，消防栓以一定的间隔分布在救援疏散通道的平台相关位置，并符合消防部门的法定要求。  3.5 隧道联络通道  隧道联络通道为两地的双洞单线隧道而设立，为的是让逃生的乘客能安全地从火灾的隧道撤离至

另一边非火灾的隧道，联络通道口设置防火门。  3.6 无线电通信系统  为确保救援工作能够顺利进行，两地的救援人员会配备无线电通信设备，在连接段的信号覆盖范围和详细功能要求由两地消防部门协商。  4444    香港段机电系统的配置香港段机电系统的配置香港段机电系统的配置香港段机电系统的配置     两段的无缝连接需要一系列的机电系统通过不同物理或功能接口来实现。主要牵涉的系统包括主控系统、信号系统、无线电通信、轨道、牵引供电设备、接触网、轨旁接地、传输系统、时钟信号和票务系统等。以下是对几个重点接口的进一步的阐述。  4.1 中央控制原则  为实现高效的运营控制，实现广深港客运专线的无缝连接及运营，整条广深港客运专线内地段及香港段的列车正常运营实行中央控制，由一个特定的团队在华南地区的调度中心执行列车的正常运作。另外，西九龙总站的监察中心设 CTC分机及全线复示终端，可实时观察全线的列车运作。当出现异常情况时，西九龙总站的运营人员可以与调度中心及福田站的运营人员协调，处理香港段内有关事务。如有需要，西九龙总站的监察中心亦可对香港段内的列车进行调度管理。（见图 4所示）。 
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 电调系统可由调度中心的电力电气化设备监控系统（PSCADA）作内地及香港全段全权监控，也可在西 九龙总站的监察中心由主控系统（MCS）负责监控香港段。最终电调安排由两段运营人员协商确定。 

 4.2  主控系统(MCS)  香港段将采用主控系统(MCS)负责监控车站和中央级的各种机电设备。 MCS 集成各种监控系统，提供一个统一的操作界面供运营人员进行日常运营的操作和辅助紧急事故时的处理。  广深港客运专线广深段的控制系统与香港段在系统结构上稍有不同。 广深段将会分别采用火灾自动报警系统（FAS）、环境与设备监控系统（BAS）
和电力电气化设备监控系统（PSCADA）三个系统监控各种机电设备。而香港段方面，基于技术、条例要求和合同安排等种种客观原因，将会采用 MCS 作为 一 个 综 合 的 监 控 系 统 ， 提 供 跟 内 地 段FAS/BAS/PSCADA 相若的功能。 配合营运的要求，MCS将会与广深段的 FAS/BAS/PSCADA接口，而连接段的监控也可通过接口进行处理。  
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图 4 中央控制简图 
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       广深段福田站的 BAS 会与香港段 MCS 联系，其主要功能为执行连接段内（即深圳皇岗通风竖井与香港米埔通风竖井间的隧道）隧道通风的工况模式，如在连接段内发生阻塞工况，信号系统会自动触发并向香港段 MCS 发出指令信号。然后由 MCS 按既定的通风模式自动运行，并向广深段 BAS 传送阻塞模式工况的信息，广深段 BAS 根据通风模式表自动执行相应的通风模式。在火灾工况下，司机向调度中心报告事故位置及列车火灾部位，有关控制地点可按既定程序以人手启动火灾工况模式，而两段的相关模式也会按既定工况联动。  广深段的福田站的 FAS 会与香港段 MCS 联系，主要互相监视西九龙站、福田站、区间隧道、石岗列车停放处和通风竖井的群组火灾信息。  

4.3  信号系统  香港段通过广深段与内地客运专线网相联，内地运营的列车将进入香港段。在此背景下，在香港段所采用的信号系统必须与内地段兼容。因此，香港段的信号系统会采用与全国客运专线兼容的CTCS-3级并以 CTCS-2级列控系统，其中 CTCS-3级为主用系统，CTCS-2级作为 CTCS3级列控系统的备用系统。同时，香港段的信号系统也会加入香港段独有的功能，如列车阻塞监控、全线复示终端等。  鉴于香港段的线路特点和整体与广深段的信号系统布置，为了减少无线闭塞中心（RBC）切换点的复杂性，减少故障环节，使控车过程更加顺畅，香港段将采用延伸广深段的 RBC3 负责香港段的CTCS3 下 RBC的功能。从西九龙站至广州南站的 RBC布置如图 6所示： 

 
车站级 车站机电设备 车站环控系统 车站火灾报警 

中央级 隧道通风系统 电力系统 

 

 

接触网系统 

 

福田BAS 福田FAS 

PSCADA 

香港段MCS 

及信号系统 

信号系统 
广深段相关 

机电监控系统 

建议接口 区间辅助设备 图 5广深段与香港段监控系统接口安排 



                                                             CHKRI Papers for the 15th Joint Seminar 

 

第 7 页 共 10 页 

 

 

 

  因为香港段采用扩展 RBC3 的方案，当香港段及与内地段处于联调联试时，广深段已投入运行。为了保证内地段的运营安全并提高香港段试验的效率，香港段信号系统在调试时将配备一个独立的、专门用于测试的 RBC，简称为 Testing RBC，从而在保证香港与内地段互联互通测试可按时程计划进行的同时，确保工程建设中的香港段及已于运营状态的广深段的安全。  4.4 无线电通信系统 4.4.1 设计理念  在设计香港段 GSM-R系统时，除了必须充分参考国内铁路分局的设置方式和广深港客专的特点，也必须同时考虑香港段在行政、运营、施工、调试及维护时的要求与安排，具体设计理念如下： 
• 配合国家网络，达至系统一体化，使列车越过深港分界时能维持无缝通信，不存在因漫游而引起的跨境的 GSM-R通信中断问题 
• 香港段如须开发本身需要的特殊无线电

通信功能，应尽量可在香港段的设备上完成，减少功能开发时对广深段的既有设备、施工进度和运营维护作业的影响。 
• 提高香港段 GSM-R 调试及验收时的灵活性，在系统整合测试前尽量减少中港双方的相互影响。  4.4.2 系统应用  香港段的运营无线电系统，将采用 GSM-R 系统，设计与广深港客运专线广深段的 GSM-R 系统方案配合，以满足运营维护管理的需要，达至内地和香港间列车的无缝运营。  香港段 GSM-R 系统所提供的功能及系统结构将依据内地 GSM-R 网络技术体制、网络规划和功能实现等进行设计。香港段 GSM-R系统需要实现在铁路常规无线列调系统中提供的话音和数据业务，并提供调度命令传送、列控系统车体数据传输等数据通信业务，这包括了以下具体应用：传统的列车调度员、列车司机、机车司机和车站值班员等等之间的各种列车无线调度通信功能： 

图 6 RBC布置简图 
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• 车站运营人员的无线电通信需求； 
• 列车车次号信息传送； 
• 调度命令信息传送； 
• 满足铁路沿线（包括车站）维护人员的通信需求，用于车站及区间维护作业通信； 
• 满足抢修等多部门、多任务种的应急移动

通信需求； 
• 利用 GSM-R电路数据传输的功能，为列控车载子系统与列车控制中心进行双向信息传输提供通道（使用 CTCS-3 标准）。  整体系统结构及接口见图 7所示： 

 4.5 票务系统 4.5.1 设计需求  香港段票务系统的设计需要满足以下要求： 
• 香港和内地客票系统之间可以共享票额 
• 能够兼顾香港本地票务营销的业务需求 
• 内地也可发售香港始发列车的车票 
• 香港和内地客票系统互相兼容 
• 香港段生成的车票与特定数据需与内地客票系统完全兼容，令乘客能以同一张车票在香港/内地车站进闸和出闸。 

4.5.2 香港段的系统架构  西九龙站票务系统中央设备将提供以下功能： 
• 与香港段票务负载中心和其它内地地区客票中心的接口管理和数据互通 
• 互联网、电话和代理售票的功能 
• 收益和现金结算、交易数据统计 
• 与铁道部中央的清算系统进行对账 
• 与其他电子交易系统作结算、交易数据统计（如八达通、信用卡交易） 
• 管理和维护车站设备  

图 7  香港段配置基站子系统的 GSM-R整体系统结构及接
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4.5.3票务系统架构  香港段票务系统将按地区客票中心-车站二级架构进行建设；建立属于香港段的票务负载中心以储存和管理所有香港始发的车票席位；负载中心将下辖西九龙站票务系统；香港段票务负载中心将采用与内地其它地区中心统一的设备和兼容软件，并
拥有同等功能，包括票库和席位、应用逻辑、数据交互接口、基础数据和信息安全要求等。香港段票务负载中心将通过广铁集团内联网连接全国其它地区客票中心系统，以提供销售联程票和异地票的服务。 票务系统架构见图 8所示： 

 

互联网或专线互联网或专线互联网或专线互联网或专线至广铁集团至广铁集团至广铁集团至广铁集团    香港香港香港香港段票務段票務段票務段票務负载中心负载中心负载中心负载中心    
西九龙站车站系统西九龙站车站系统西九龙站车站系统西九龙站车站系统        

其他路局其他路局其他路局其他路局广铁集团广铁集团广铁集团广铁集团 铁道部中心数据库
地区中心 数据库 地区中心数据库铁路数据网 

铁路数据网 或专线 车站数据库车站系统车站系统车站系统车站系统 车站 数据库 

铁道部铁道部铁道部铁道部 数据中心数据中心数据中心数据中心 
地区中心数据库互联网或专线 

…… 

…… 图 8 票务系统架构 
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5555    深港两地的协调工作深港两地的协调工作深港两地的协调工作深港两地的协调工作     为乘客提供安全的、无缝连接的跨境列车服务，是香港段与广深段连接设计的大前提。为了实现跨境运营的要求，两地的设计、施工、运营及管理人员必须通过全方位的协调才可达致最终目标。在香港及内地相关部门的推动下， 2009 年由铁道部计划司和香港路政署牵头成立了广深港客运专线建设沟通协调小组并下设三个专责小组，包括土建专责小组、机电装备专责小组和运营安排专责小组。各小组的主要成员包括铁道部有关部门、香港特区政府的铁路拓展处、香港铁路有限公司（港铁公司）、广铁集团、广深港公司及内地段的设计单位。为了确保香港段与内地段的无缝连接及全线的开通运营，各专责小组定期开会，讨论及协调香港段与内地段从设计、建造到运营安排等需要协同解决的问题。通过各专责小组和有关专家的参与，集思广益、取长补短，以乘客的安全和优质服务为前提，讨论和落实相关设计方案和两段接口的设计要求。专责小组会议所形成的结论都融合进深港两段的设计中，如：一系列的接口技术要求文件将深港两段的机电系统的接口需求详细列明，相关的接口要求文件经两地专家确认后，纳入到相关的设计图中以便落实。   6666    总结及展望总结及展望总结及展望总结及展望     广深港客运专线跨越内地和香港两地，除了贯通广州与香港之外，对香港和祖国内地国家高铁网沿线各城市的融合也意义重大。深港连接段隧道是第一条跨越内地及香港的跨界隧道，采用“各自投资，各自建设，各自拥有，各自管理”方式建设。当中涉及到两地适用的建设标准及规范的差异，适用的法律亦不同，从而带来了以前工程中未曾遇到的一系列难题。 

 在此背景下，本文描述了广深港客运专线内地段及香港段的无缝连接的设置方案。经分析可知，本工程虽以深圳河深港分界线为分界点，但实际上深港连接段经全面分析及确定方案后已成为不能分割的完整体。另外，本文还从技术上分析了香港段（比如机电系统的配置）是如何克服互联互通方面的障碍，以达至内地段与香港段的无缝连接，从而将广深港客运专线发挥出最大的运营效益。  而当香港段处于联调联试时，广深段已投入运营。香港段日间测试方案不能影响内地段的正常运营。为了提高试验的效率和不影响内地段正常运营，香港段机电系统的联调联试及动态测试，将会根据香港段对环境、电磁兼容、噪声等评价标准与内地的差异事先规划出具体的联调联试大纲编制方案。在联调联试期间的相关安全要求和规定将由港铁公司约束有关承包商应遵守有关安全管理规定，从而确保调试工作得以安全顺利实施。  值得一提的是，香港特区政府及港铁公司与铁道部有关部门、内地相关政府部门就香港与内地不同的设计方法、建设标准、管理机制、运营模式等方面进行了大量的沟通及协调工作。在跨境连接隧道工程的工作安排、机电系统接口的统一规划、跨境动车组的选型、速度等级及采购方案和运营维护等方面，香港与内地相关部门对有关方面进行充分的讨论及研究落实，以期达到 2015 年整条广深港全线开通的目标。  作者简介作者简介作者简介作者简介：：：：    陈瑞祥，香港工程师学会会员。香港铁路有限公司广深港高速铁路香港段总机电设计经理，负责香港段高速列车、信号及其它机电系统的设计管理。 


